
Modem pour communication à distance 
Connexion API & IHM

Caractéristiques techniques
La solution MODEM

Connexion PC / Automate
Transfert de programme
Contrôle à distance
Récupération des données
Envoi d’emails avec pièces 
jointes
Envoi et réception de SMS
Transfert de fichiers par FTP
Pilotage par serveur web
IOT Unitronics Cloud ready

(1) Seulement sur les gammes Samba 
& Vision (via GPRS)
Pour plus d’informations, contactez le 
support technique :
support@pl-systems.fr

Emission et réception de SMS
Envoi d’emails

Communication à distance
Echange de données

3G/4G
WiFi
GPS
GSM
GPRS

Kits MODEM

Caractéristiques techniques 

GSM-KIT-16J UCR-01-B5-EU UCR-01-B8-EU

FONCTIONNALITES

Envoi programme & online (U90 via GSM Data) v x v

Envoi programme & online (VisiLogic ou UniLogic via 4G) x v v

Contrôle à distance x v v

Récupération des données x v v

Envoi de SMS v v v

Réception de SMS v v v

Envoi d’e-mails simples v (1) v v

Envoi d’e-mails avec pièces jointes x v v

Serveur Web x v v

IOT Unitronics Cloud ready x v v

CONNEXION

GSM Data v x x

GPRS (2G) v v v

3G x v v

4G x v v

WiFi x v v

Ethernet x 1 LAN/ 1 WAN 3 LAN/ 1 WAN

RS232/RS485 x x v

GPS x x v

DIVERS

Connexion avec l’automate RS232 Ethernet Ethernet

Dimensions 80x55x23mm 83x74x25mm 100x110x50mm

Modem pour communication à distance
Connexion API & IHM
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